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「クレバーⅡ」は、クレマン検出専用です。 

 

コイン戻し手口の対象機種には、 

別途専用カバーをご用意しております。 

 

 

 

 

公安委員会届出済み 

（一部届出書類が受理されない地域があります。事前に販売会社に御確認して下さい） 

 

                           

 

 

クレバーⅡクレバーⅡクレバーⅡクレバーⅡ    

■お問い合わせは■■お問い合わせは■■お問い合わせは■■お問い合わせは■ 

入替時も簡単作業 

《対応機種》《対応機種》《対応機種》《対応機種》    

今般 スロット機におけるクレジットゴトはセル型手動クレマンセル型手動クレマンセル型手動クレマンセル型手動クレマン等の出現により多機種

に被害が拡大しております。「クレバーⅡ」「クレバーⅡ」「クレバーⅡ」「クレバーⅡ」は新設計の時間軸差分検出ロ時間軸差分検出ロ時間軸差分検出ロ時間軸差分検出ロジックジックジックジックにより、

従来の検知器より遥かにコストパフォーマンスに優れており、取付けも至って簡単です。

誤差コインの原因となる当ゴト行為に対し絶大な費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果が見込めます。 

《特長》《特長》《特長》《特長》    新方式「時間軸差分検出ロジック時間軸差分検出ロジック時間軸差分検出ロジック時間軸差分検出ロジック」（実用新案申請中）により高精度な検知を

可能。不正を即座に検出し誤作動は殆どありません。 

ユニバーサル手クレ 

電源渡り線と不正出力線を予め接続します。遊技台への取付は所定の線２本所定の線２本所定の線２本所定の線２本を 

クランプセンサーに嵌め込むだけです（非接触） 

《取付方法》《取付方法》《取付方法》《取付方法》    

CPU 内蔵ｸﾗﾝﾌﾟｾﾝｻｰ 専用 AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（40 台迄接続可能） 

《注意》《注意》《注意》《注意》    

北電子現行筐体クレマン 

■■■■販売■販売■販売■販売■ 

株式会社株式会社株式会社株式会社    エスフォートエスフォートエスフォートエスフォート     

大阪市中央区東平 2-5-7 上六ビル 6Ｆ 

 TEL 06-4303-5180 FAX06-6770-5403 

http://www.s-fort.jp 

 

 


