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ＯＮＯＮ
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※

※※

※ ＤＳＷ１

ＤＳＷ１ＤＳＷ１

ＤＳＷ１ は、1番

 は、1番 は、1番

 は、1番 ４番 ７番 ＯＮ で使用して下さい。　　　誤作動する場合は、

７番 ＯＮ で使用して下さい。　　　誤作動する場合は、７番 ＯＮ で使用して下さい。　　　誤作動する場合は、

７番 ＯＮ で使用して下さい。　　　誤作動する場合は、ＤＳＷ２ 

ＤＳＷ２ ＤＳＷ２ 

ＤＳＷ２ で、感度調整をして下さい。

で、感度調整をして下さい。で、感度調整をして下さい。

で、感度調整をして下さい。

   通常時

増設口に挿入

ＬＥＤ１（警報）点灯

ＰＭ-２０１５Ａ　電波センサー　ＤＳＷ 説明　（ＤＳＷ調整は つまようじ が便利）

＜入力パルス幅設定＞　＜入力パルス幅設定＞　＜入力パルス幅設定＞　＜入力パルス幅設定＞　標準設定値標準設定値標準設定値標準設定値 （Ver1.1） （Ver1.1） （Ver1.1） （Ver1.1）

標準センサー （ＣＮ４）　標準センサー （ＣＮ４）　標準センサー （ＣＮ４）　標準センサー （ＣＮ４）　ＤＳＷ

ＤＳＷＤＳＷ

ＤＳＷ１-３　「ＯＦＦ」の時１-３　「ＯＦＦ」の時１-３　「ＯＦＦ」の時１-３　「ＯＦＦ」の時

ＤＳＷ １

１１

１-１

-１-１

-１ ＯＦＦ ＯＮ

ＯＮＯＮ

ＯＮ ＯＦＦ ＯＮ

増設センサー （ＣＮ３）　増設センサー （ＣＮ３）　増設センサー （ＣＮ３）　増設センサー （ＣＮ３）　ＤＳＷ

ＤＳＷＤＳＷ

ＤＳＷ１-６　「ＯＦＦ」の時１-６　「ＯＦＦ」の時１-６　「ＯＦＦ」の時１-６　「ＯＦＦ」の時

ＤＳＷ １

１１

１-４

-４-４

-４ ＯＦＦ ＯＮ

ＯＮＯＮ

ＯＮ ＯＦＦ ＯＮ

ＤＳＷ １

１１

１-２

-２-２

-２ ＯＦＦ ＯＦＦ

ＯＦＦＯＦＦ

ＯＦＦ ＯＮ ＯＮ

入力 １

１１

１ 1/100秒 4/1000秒

4/1000秒4/1000秒

4/1000秒 １/1000秒 １/10000秒

入力１（入力１（入力１（入力１（ＤＳＷ

ＤＳＷＤＳＷ

ＤＳＷ１-３ ＯＦＦ）　　入力２（１-３ ＯＦＦ）　　入力２（１-３ ＯＦＦ）　　入力２（１-３ ＯＦＦ）　　入力２（ＤＳＷ

ＤＳＷＤＳＷ

ＤＳＷ１-６ ＯＦＦ）１-６ ＯＦＦ）１-６ ＯＦＦ）１-６ ＯＦＦ）

＜入力検知回数＞　　＜入力検知回数＞　　＜入力検知回数＞　　＜入力検知回数＞　　入力 １　入力 ２　共通入力 １　入力 ２　共通入力 １　入力 ２　共通入力 １　入力 ２　共通

ＤＳＷ １-７１-７１-７１-７
ＯＦＦ 異常検知 ３

３３

３回 で警報出力

ＯＮ

ＯＮＯＮ

ＯＮ 異常検知 １

１１

１回 で警報出力

ＤＳＷ １

１１

１-５

-５-５

-５ ＯＦＦ ＯＦＦ

ＯＦＦＯＦＦ

ＯＦＦ ＯＮ ＯＮ

入力 ２

２２

２ 1/100秒 4/1000秒

4/1000秒4/1000秒

4/1000秒 １/1000秒 １/10000秒

＜警報出力時間＞　　＜警報出力時間＞　　＜警報出力時間＞　　＜警報出力時間＞　　入力 １　入力 ２　共通入力 １　入力 ２　共通入力 １　入力 ２　共通入力 １　入力 ２　共通

ＤＳＷ １-８１-８１-８１-８
ＯＦＦ

ＯＦＦＯＦＦ

ＯＦＦ 警報出力３秒で解除

リセット不要 

ＯＮ

ＯＮＯＮ

ＯＮ 警報出力　手動解除

リセット必要 

ＤＳＷ １-６１-６１-６１-６
ＯＦＦ

ＯＦＦＯＦＦ

ＯＦＦ 通常の電磁波検知

通常の電磁波検知通常の電磁波検知

通常の電磁波検知

入力 ２

 ２ ２

 ２

ＯＮ タイミングパルス検知

＜電磁波検知方法＞　　＜電磁波検知方法＞　　＜電磁波検知方法＞　　＜電磁波検知方法＞　　通常 ＯＦＦ で設定通常 ＯＦＦ で設定通常 ＯＦＦ で設定通常 ＯＦＦ で設定

ＤＳＷ １-３１-３１-３１-３

＜電波感知器　動作確認　テスト方法＞　　　＜電波感知器　動作確認　テスト方法＞　　　＜電波感知器　動作確認　テスト方法＞　　　＜電波感知器　動作確認　テスト方法＞　　　

リセットスイッチ 増設センサー

ＯＦＦ

ＯＦＦＯＦＦ

ＯＦＦ 通常の電磁波検知

通常の電磁波検知通常の電磁波検知

通常の電磁波検知

入力 １

 １ １

 １

　中感度 ５０％ ＯＮ タイミングパルス検知

　低感度 ３０％

　　①　電波の発信テスト機をセンサーの近くで発信して発報確認

　　　　 下記の黄色のハウジングを接続して動作・警報出力確認

　　②　本体基板左下のＣＮ３（増設センサー接続コネクター）へ

（５０台まで）

電源（ＤＣ１２Ｖ）

オプション

感度切替ＳＷ（ＤＳＷ２）感度切替ＳＷ（ＤＳＷ２）感度切替ＳＷ（ＤＳＷ２）感度切替ＳＷ（ＤＳＷ２）

　最大感度 100％

センサー各種

　高感度 ７０％

電源

警報出力

標準

センサー

増設センサー

ＤＳＷ１

ＤＳＷ２

リセット

スイッチ


